


A sziréna rendszer előnyei:

	 •	 12 év tapasztalat és az erre épülő folyamatos fejlesztés
	 •	Rugalmas kommunikációs protokoll, a helyi nyelv beállítása
	 •	Könnyű szerkezetű felépítmény, egyszerű beszerelés
	 •	Sziréna erősítő és hangnyomó redundancia
	 •	Moduláris felépítés, egyszerű bővítési és javítási lehetőségek
	 •	Alacsony készenléti energia fogyasztás
	 •	 Ingyenes kalibráló/szervíz szoftver (konfiguráció, tesztelés, 
		  hangfájlok feltöltése stb.)
	 •	Távoli vezérlőprogram frissítés és távoli konfigurálási lehetőség
	 •	A berendezés számos védelmi szinttel rendelkezik
		  (pl. akkumulátor, feszültség, hőmérséklet stb.)
	 •	Külső audió bemenet 
	 •	Jelszint erősség konfigurálása szoftverrel 
	 •	Alkalmazkodik számos iparági szabvány és harmadik 
		  fél vagy felhasználó protokolljához
	 •	 Intelligens akkumulátortöltő (passzív PFC, kapcsolható bemeneti 
		  feszültség 115V/230V túlfeszültség elleni védelemmel, rövidzárlat 
		  elleni védelem, polaritás-változás elleni védelem)
	 •	Akkumulátorvédő áramkör (túltöltés/mélykisülés elleni védelem)
	 •	Nagyon intelligens, széles körű néma/csendes teszt a helyszínen
	 •	A helyi és a távoli elérés védelmének számos szintje
	 •	Rongálás elleni védelem
	 •	Moduláris felépítés, akusztikus teljesítmény 150-3000W sziréna 
		  végpontonként, a sziréna hangnyomók körsugárzó vagy irányított 
		  karakterisztikával is felépíthetők.

A riasztó-és információs rendszer főbb elemei:

	 •	Vezérlő központok
	 •	Kommunikációs média
	 •	Sziréna végpontok

A MOTOROLA ACE3600 SCADA előnyei:

	 •	Rendszerintegritás
	 •	 Fokozott biztonság
	 •	Megbízható protokollok
	 •	Hatékony kommunikáció
	 •	Távprogramozás és karbantartás
	 •	Valós idejű riasztások
	 •	SCADA rugalmasság
	 •	Redundancia



ELLENŐRZŐ KÖZPONTOK

A vezérlőközpont egy asztali számítógép, amely egy Windows-alapú 
vezérlőalkalmazást futtat, és egy vagy több kommunikációs 
eszközhöz csatlakozik.

Az alkalmazás felhasználói felületének segítségével a felhasználó képes:

	 •	Az egész sziréna rendszer áttekintésére és kezelésére
	 •	Más vezérlőközpontok tevékenységének figyelésére
	 •	Csoportok kiválasztására a sziréna végpontok közül az aktiváláshoz, 
		  pl. bármelyik csoport vagy alcsoport
	 •	A teljes rendszer könnyű és gyors kiválasztására
	 •	Aktiválni a kiválasztott szirénákat
	 •	A kommunikációs média működőképességének elemzésére

 

A riasztás történhet:

	 •	Riasztójelzésekkel (légiriadó, katasztrófa riadó stb.)
	 •	Előre felvett szöveges üzenetek lejátszása, helyben a szirénából
	 •	Előre felvett szöveges üzenetek folyamatos közvetítésével a vezérlőközpontból
	 •	Élő hang közvetítésével a vezérlőközpontból vagy helyben a szirénából

A KOMMUNIKÁCIÓS MÉDIA

A kommunikációs médiát illetően a megbízhatóság elérhető olyan megoldások 
segítségével, amelyek nyilvánosan nem hozzáférhetők, pl. dedikált hang-és/vagy 
adat rádió kommunikáció, dedikált vezeték nélküli szélessávú kapcsolat, vagy
dedikált vezetékes hálózat (réz-vagy száloptikás) stb. 

Az olyan nyilvános kommunikációs rendszerek, mint a PSTN, GSM-hálózatok vagy 
akár egy nem megfelelően konfigurált TETRA rendszer megbízhatatlanok, és vész-
helyzet esetén a lakosság túlterhelheti a hálózati kapacitást, akadályozva ezzel 
a korai figyelmeztetés optimális működését.

A túlterheltség könnyen elkerülhető legalább két különböző típusú dedikált kom-
munikációs média használatával.

	 •	Digitális rádiós kommunikáció, hagyományos MOTOTRBO vagy
		  trönkölt FDMA (astro25) vagy TDMA (TETRA)
	 •	TETRA, SDS üzenetek és hang csoporthívások
	 •	Vezeték nélküli szélessávú kapcsolat
	 •	 IP-kommunikáció, intranet vagy internet  

Sziréna rendszerünk megoldásai a fenti kommunikációs média bármilyen kombi-
nációjában használhatók.



SZIRÉNA HELYSZÍNEK

A jól megválasztott sziréna helyek biztosítják az érintett lakosság kihangosító eszközzel történő figyelmeztetését. A szirénákat
általában egy épület tetejére vagy magas póznára, oszlopra telepítjük. Az elektronikus sziréna moduláris felépítése le-
hetővé teszi, hogy abban az esetben is betöltse riasztó funkcióját -bár csökkentett hangerővel-, ha a sziréna megsérül, 
vagy nem minden eleme működik megfelelően. A sziréna össze van kapcsolva egy Motorola SCADA (MOSCAD ACE)
típusú helyi, ellenőrző távfelügyeleti egységgel, ami a kommunikációt kezeli.

Előnyök:
	
	 •	Könnyű súlyú, alumínium hangnyomók
	 •	Alacsony áramfelvétel
	 •	Hatékony energiafelhasználás
	 •	Élő beszédközvetítés vagy digitális hangtárolás - teljesen programozható
	 •	Megbízható és hosszú élettartamú 
	 •	Hálózatfüggetlen
	 •	Helyi üzemeltetés beépített 20 gombos billentyűzettel és kisméretű kijelzővel  
	 •	Távvezérlés a vezérlőközpontoktól 
	 •	A hangmemória a felhasználó által meghatározott üzeneteket vagy jeleket
		  képes tárolni
	 •	Teljes körű állapotkezelés



ESETTANULMÁNY

PAKSI NUKLEÁRIS ERŐMŰ, MAGYARORSZÁG 
 
A szirénákat az erőmű körül egy 30 km sugarú körben telepítettük.

Telepítés időszaka: 			   2000-2001
Telephelyek száma:			   228
Kommunikációs központok száma:	 3+1
Vezérlőközpont:				   2
Kommunikációs média: 		  TETRA
Sziréna teljesítmény:			   300W/600W/900W

VÖRÖSISZAP KATASZTRÓFA, MAGYARORSZÁG

Több millió köbméter mérgező vörös iszap tört ki az Ajkai Timföldgyár
alumínium üzemének egy tározójából 2010-ben.

Telepítés időszaka: 		  48 órán belül
Telephelyek száma: 		  6 
Kommunikációs média:	 TETRA
Vezérlő: 			   MOTOROLA ACE3600 RTU (MOSCAD)
Sziréna teljesítmény: 		  600W

KIKÖTŐI HATÓSÁG VALENCIA (PAV), SPANYOLORSZÁG

A Valencia kikötői hatóság rugalmas, automatizált korai előre jelző rendszert
telepített a potenciálisan veszélyes rakományok kezelésére a Földközi-tenger
egyik elsődleges fontosságú hajózási útvonala mentén.

Telepítés időszaka: 		  2012
Telephelyek száma:		  2
Kommunikációs média:	 TETRA
Vezérlő: 			   MOTOROLA ACE3600 RTU (MOSCAD)
Sziréna teljesítmény: 		  600W




